ЭКОПИРЕН® пламегасящая добавка при производстве композитных панелей

В последнее время для внешней облицовки зданий широко применяются алюминиевые композитные панели (aluminum composite panels или  ACP). Широкой распространённости подобных материалов способствует их устойчивость к внешним воздействиям, стойкость к физическим нагрузкам и при этом лёгкость конструкций из подобных материалов. 

Однако, композитные панели имеют в обычном исполнении имеют существенные недостатки. Полиэтиленовая, внутренняя составляющая панелей является легковоспламеняющимся материалом. И это ещё полбеды. Кто из нас в детстве не играл, поджигая полиэтиленовые пакеты? Размягчаясь и плавясь от теплового воздействия, полиэтиленовые изделия начинали капать, при этом огненные капли, падая на землю, продолжали гореть, поджигая всё вокруг. 

То, что является забавой для детей, на самом деле представляет серьёзнейшую проблему при эксплуатации зданий облицованных композитными панелями. Малейший источник возгорания приводит к возникновению вторичных источников воспламенения.

Наполнение полиэтиленовых композиций минеральными антипиренами на основе гидроксидов металлов позволяет с успехом решить как проблему первичного возгорания полиэтиленовой основы, так и проблему распространения огня. Но выбор наполнителя, условия его введения и процент наполнения являются существенным фактом, влияющим на пожарную безопасность изделий.

В настоящее время российский строительный рынок в буквальном смысле наводнён композитными панелями, произведёнными в Китае. Декларируемая производителями подобных изделий пожарная стойкость не является реальным фактом. Все эти «композитные панели» горят!

Полностью осознавая этот факт, компания «Русское Горно-Химическое Общество» освоила производство высокоэффективной антипирирующей добавки ЭКОПИРЕН® для придания пожарной стойкости полиэтилену сердечника алюминиевых композитных панелей.

ЭКОПИРЕН® производится на основе натуральной и экологически чистой гидроокиси магния. Являясь составной частью полиэтиленового материала алюминиевых панелей, ЭКОПИРЕН® разлагается при повышенных температурах, отводя энергию от источника возгорания, выделяя воду и образуя защитный коксовый слой, предотвращающий дальнейшее горение полиэтилена.

Многие технологи прекрасно знают, что производство полимерных композиций с высоким наполнением минеральными антипиренами требует большого труда. Существует постоянная опасность поломки экструдеров при смешении полимера с минеральным наполнителем. Опасаясь подобного печального исхода, производители вынуждены снижать процент наполнения полимерной композиции минеральным антипиреном. Это сводит на нет все усилия направленные на получение негорючей композиции, так как относительно низкие уровни наполнения не производят необходимого противопожарного эффекта. Кроме того, относительно высокая температура разложения минеральных антипиренов ЭКОПИРЕН® позволяет значительно повысить температуру переработки полимерных композиций, повышая тем самым производительность линии. При этом полностью отсутствует опасность получения некачественного продукта из-за несвоевременного разложения антипирена.   

Антипиренная добавка ЭКОПИРЕН® лишена подобных отрицательных качеств. Специальная гидрофобная поверхностная обработка повышает совместимость марок ЭКОПИРЕН® с полиэтиленом, позволяя вводить необходимые количества для достижения желаемого противопожарного эффекта. 

Таким образом, применение антипиренных добавок ЭКОПИРЕН® позволяет решать целый комплекс проблем как технологического, так и эксплуатационного характера.

Для получения полного представления о свойствах антипиренных добавок ЭКОПИРЕН® посетите сайт www.ecopiren.ru . На этом сайте Вы найдёте полную информацию о свойствах и применении ЭКОПИРЕН® .
